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(M) Verfahren zur Identifizierung einer nnobilen Station 

@ Es wird ein Verfahren zur Identifizierung mindestens ei- 
ner an mindestens einem vorgegebenen Dienst teilneh- 
menden mobilen Station (10, 15, 20, 25), insbesondere ei- 
nes Mobilfunkgerates, vorgeschlagen. Die Identifizierung 
ist dabei in einem beliebigen vorgebbaren geographi- 
schen Gebiet (30) mdglich. Die mobile Station (10, 15, 20, 
25) welst mindestens eine vorgegebene Eigenschaft auf. 
In einem ersten Schritt (100) werden das geographlsche 
Gebiet (30), der mindestens einen Dienst und die minde- 
stens eine Eigenschaft vorgegeben. In einem zweiten 
Schritt (200) werden samtliche an den mindestens einen 
vorgegebenen Dienst teilnehmenden mobilen Stationen 
(10, 15, 20) in dem geographischen Gebiet (30) uber ein 
Telekommunikationsnetz (35) ermittelt. In einem dritten 
Schritt (300) wird fur jede der ermittelten mobilen Statio- 
nen (10, 15, 20) uberpruft, ob sle die mindestens eine vor- 
gegebene Eigenschaft aufweisen. In einem vierten Schritt 
(400) wird nur dann eine ermittelte mobile Station (15) si- 
. gnalisiert, wenn sle die mindestens eine vorgegebene Ei- 
genschaft aufweist. 
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Beschreibung 
Stand der Technik 

5 Die Erfindung gcht von cincm Vcrfahrcn zur Identifizierung mindestens cincr mobilen Station nach dcr Gattung dcs 
Hauptanspruchs aus. 

Aus dem Artikel "Flirten, bis dieBatterien versagen" auf Seite 14 der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 18. Juni 
1998 sind sogenannte "Lovegetys" bekannt, bei denen sich drei verschiedene Eigenschaften, je nach gewUnschter Kom- 
munikationsform einstellen lassen. Begegnen sich weibliche und mannliche Lovegetys gleicher eingestellter Eigenschaft 

10 innerhalb einer 5-Meter-Zone, beginnen sie, so beide auf Empfang stehen, schrill zu piepsen. 

Aus der DE 196 32 296 Al sind bereits ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Vermittein von Mitfahrgelegenheiten 
in einem Telekommunikationsnetz bekannt. Dabei wird ein Dienste-Server vorgestellt, auf den ein Teilnehmer, der eine 
Mitfahrgelegenheit sucht, Uber ein Telekommunikationsnetz zugreift, um dort Angebote zu Mitfahrgelegenheiten, die 
Teilnehmer anbielen, einzuholen und auszuwahlen. Der Dienste-Server arbeitet nach einem Verfahren zum Vermittein 

15 von Mitfahrgelegenheiten und enthalt eine Schnittstellenschaltung, die ihn mit einer Vcrmittlungsstelle verbindet und die 
einen Ruf des suchenden Teilnehmers empfdngt, und einen Datenspeicher, derDatensatze speichert, die Angaben zu den 
angebotenen Mitfahrgelegenheiten enthalten und die jeweils einem der bietenden Teilnehmer zugeordnet sind. AuBer- 
dem enthalt der Diensteserver einen Prozessor, der eine Spracheingabe von Eingangsdaten, die der suchende Teilnehmer 
eingibt und die Angaben zu der gesuchten Mitfahrgelegenheit enthalten, steuert; der die Eingangsdaten mit den Daten- 

20 satzen vergleicht; und dcr cine Sprachausgabc von denjcnigen Datensatzcn, die mit den Eingangsdaten ubereinstinuncn, 
steuert. 

Vorteile der Erfindung 

25 Das crfindungsgemaBc Verfahren mit den Mcrkmalcn des Hauptanspruchs hat demgegeniiber den Vorteil, daB in ei- 
nem ersten Schritt ein geographisches Gebiet, mindestens ein Dienst und mindestens eine Eigenschaft voigegeben wer- 
den und daB in einem zweiten Sehritt samtliche an dem mindestens einen vorgegebenen Dienst teilnehmenden mobilen 
Stationen in dem geographischen Gebiet iiber ein Telekommunikationsnetz ermittelt werden. Auf diese Weise kann eine 
Suche nach an dem mindestens einen vorgegebenen Dienst teilnehmenden mobilen Stationen init der mindestens einen 

30 vorgegebenen Eigenschaft auf ein beUebiges, vom Telekommunikationsnetz errcichbares Gebiet ausgedehnt und somit 
an die BedQrfnisse eines solche mobile Stationen suchenden Teilnehmers des Telekommunikationsnetzes angepaBt wer- 
den. 

Durch die in den Unteranspruchen aufgefuhrten MaBnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen 
des im Hauptanspruch angegebenen Verfahrens moglich. 

35 Besonders vorteilhaft ist es, daB eine in dem geographischen Gebiet ermittelte mobile Station mit der mindestens einen 
vorgegebenen Eigenschaft an einen Teilnehmer, insbesondere eine weitere mobile Station, des Telekommunikationsnet- 
zes signalisiert wird. Auf diese Weise ist eine Signalisierung der ermittelten mobilen Station entfemungsunabhangig, 
also in beliebigem Abstand von der ermittelten mobilen Station moglich. 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB von dem Teilnehmer des Telekoimiiunikationsnelzes das geographische Gebiet, 

40 der mindestens eine Dienst und die mindestens eine Eigenschaft vorgegebcn werden, daB eine Mitteilung iiber das vor- 
gegebene geographische Gebiet, den mindestens einen vorgegebenen Dienst und die mindestens eine vorgegebene Ei- 
genschaft iiber das Telekommunikationsnetz an einen den mindestens einen vorgegebenen Dienst anbietenden Dienste- 
anbieter ubertragen wird, daB vom Diensteanbieter tiber das Telekommunikationsnetz eine mobile, an dem mindestens 
einen vorgegebenen Dienst teilnehmende Station ermittelt wird, die sich im vorgegebenen geographischen Gebiet auf- 

45 halt, und die mindestens eine vorgegebene Eigenschaft aufwcist, und daB die ermittelte Station vom Diensteanbieter iiber 
das Telekommunikationsnetz, vorzugsweise mittels einer Textnachricht, dem Teilnehmer signalisiert wird. Auf diese 
Weise laBt sich das gesamte erfindungsgemiiBe Verfahren besonders einfach und entfemungsunabhangig iiber ein beste- 
hendes Telekommunikationsnetz realisieren, dessen Funktionalitat dadurch erhoht wird. 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB mit der Signalisierung weitere Daten, insbesondere eine Position und eine Iden- 

50 titat der ermittelten mobilen Station an den Teilnehmer iibcrtragen werden. Auf diese Weise wird der Teilnehmer nicht 
nur iiber die Existenz der ermittelten mobilen Station informiert, vielmehr wird ihm durch die zusatzlich iibermittelten 
Informationen die Moglichkeit gegeben, mit der ermittelten mobilen Station in Verbindung zu treten. 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB an mindestens eine an dem mindestens einen vorgegebenen Dienst teilneh- 
mende erniittelte mobile Station mit der mindestens einen vorgegebenen Eigenschaft in dem vorgegebenen geographi- 

55 schen Gebiet eine Nachricht, insbesondere vom Teilnehmer, uber das Telekommunikationsnetz ubertragen wird. Auf 
diese Weise kann die ermittelte mobile Station besonders einfach und schneli kontaktiert und iiber den Suchvoigang in- 
formiert werden. 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB das geographische Gebiet vom Teilnehmer des Telekommunikationsnetzes als 
Abstand vorgegeben wird, wobei sich das vorgegebene geographische Gebiet richtungsunabhangig vom Teilnehmer des 
60 Telekommunikationsnetzes ausgehend iiber den vorgegebenen Abstand erstreckt. Auf diese Weise laBt sich mit einem 
einzigen Parameter eine Umgebung des Teilnehmers schneli und einfach kreisflachenformig vorgeben, wobei der Teil- 
nehmer den Mittelpunkt der Kreisflache darstellt. 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB die Eigenschaften der an dem mindestens einen vorgegebenen Dienst teilneh- 
menden mobilen Stationen in einer Datenbank des Dienstcanbictcrs abgcspeichcrt werden. Auf diese Wfeise konncn die 
65 Eigenschaften speicherplatzsparend zentral abgelegt und verfiigbar gemacht werden. 



2 



DE 198 55 142 C 1 

Zeichnung 

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung daigestellt und in der nachfolgenden Beschreibung naher 
erlSutert. Es zeigen Fig. 1 einen Diensteanbieter in einem mobilen Iblekommunikationsnetz und Fig. 2 einen Ablaufplan 
fur die DarstcUung des erfindungsgcmaBen Verfahrcns. 



Beschreibung des Ausfiihrungsbeispiels 

In Fig, 1 kennzeichnet 35 ein mobiles Telekommunikationsnetz mil einer Basisstation 55, an die ein Diensteanbieter 
40 angeschlossen ist. An den Diensteanbieter 40 ist auch eine Datenbank 50 angeschlossen. Die Basisstation 55 spannt 10 
eine Funkzelle 60 auf, in der eine erste mobile Station 10, eine zweite mobile Station IS, eine dritte mobile Station 20 und 
eine vierte mobile Station 25 als Teilnehmer des mobilen Telekommunikationsnetzes 35 angeordnet sind. Es kSnnen 
auch mehrere Basisstationen vorgesehen sein, die jeweiis eine Funkzelle aufspannen und miteinander verbunden sind, 
wobei an eine der Basisstationen dann der Diensteanbieter 40 mit der Datenbank 50 angeschlossen ist. Die mobilen Sta- 
tioncn 10, 15, 20, 25 konnen sich dann in den vcrschiedenen Funkzellen des Telekommunikationsnetzes 35 aufhalten und 15 
miteinander iiber die Basisstationen und mit dem Diensteanbieter 40 kommunizieren. 

Die Kommunikation zwischen der Basisstation 55 und den mobilen Stationen 10, 15, 10, 25 erfolgt, wie in Fig. 1 dar- 
gestellt, iiber Funk. 

In Fig. 2 ist die Funktionsweise des erfindungsgemaBen Verfahrens mittels eines Ablaufplans daigestellt. Dabei wird 
in eincm crstcn Schritt 100 ein vom Diensteanbieter 40 angebotencr Dienst und ein inncrhalb des Telekommunikations- 20 
netzes 35 liegendes geographisches Gebiet30 ausgewahlt und vorgegeben. GemaB Fig. 1 wird das geographische Gebiet 
30 innerhalb der Funkzelle 60 ausgewahlt und vorgegeben. Es kann auch mehr als ein Dienst beira Diensteanbieter 40 
ausgewahlt und vorgegeben werden. Im folgenden soil beispielhaft als Dienst ein Mitfahrgelegenheits-Such-Service aus- 
gewahlt und vorgegeben werden, der vom Diensteanbieter 40 fur die mobilen Stationen 10, 15, 20, 25 angeboten wird. 
Die Auswahl des Dienstcs und des geographischen Gebictcs 30 kann beim Diensteanbieter 40 direkt, bei spiels weise iiber 25 
eine Tastatur erfolgen. Sie kann aber auch von einer der mobilen Stationen 10, 15, 20, 25, beispielsweise ebenfalls iiber 
eine Tastatur eingeleitet werden. Im bier beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel soUen der Mitfahigelegenheits-Such- Ser- 
vice und das geographische Gebiet 30 von der ersten mobilen Station 10 als einem Teilnehmer des Telekommunikations- 
netzes 35 vorgegeben werden. Dabei kann als geographisches Gebiet 30 jedes beUebige iiber das Telekommunikations- 
netz 35 crrcichbare Gebiet von der ersten mobilen Station 10 ausgewahlt werden. Das ausgewahlte geographische Gebiet 30 
30 kann dabei beispielsweise auch in einem mit dem mobilen Telekommunikationsnetz 35 gekoppelten Festnetz liegen. 

Das geographische Gebiet 30 kann von der ersten mobilen Station 10 besonders einfach dadurch vorgegeben werden, 
indem die erste mobile Station 10 einen Abstand 45 uber das Iblekommunikationsnetz 35 und die Basisstation 55 an den 
Diensteanbieter 40 ubermittelt, wobei der Abstand 45 vom Diensteanbieter 40 als Radius interpretiert wird. Das geogra- 
phische Gebiet 30 ist dann als Krcisflache mit dem Abstand 45 als Radius und der ersten mobilen Station 10 als Krcis- 35 
flachenmittelpunkt vorgegeben. 

An dem ausgewahlten Dienst des Mitfahrgelegenheits-Such-Service nehmen alle vier mobilen Stationen 10, 15, 20, 25 
teil. Das bedeutet, daB in der Datenbank 50 von alien vier mobilen Stationen 10, 15, 20, 25 diesen Dienst betreffende Da- 
ten abgelegt sind, die in der nachfolgend aufgefuhrten Tabelle dargestellt sind. 



mobile Station 


Fahrtziel 


Abfahrtszeit 


Rufnummer 


Nutzvingsart 


10 


Hamburg 


15:00 


+49 172 123456 


Gesuch 


IS 


Hamburg 


IS :00 


+49 172 123457 


Angebot 


20 


Berlin 


15:00 


+49 172 123458 


Angebot 


25 


Hamburg 


XStOO 


+49 172 123459 


Angebot 



45 



In der Tabelle sind den mobilen Stationen 10, 15, 20, 25 jeweiis vier Eigenschaften fur den Mitfahigelegenheits-Such- 
Service zugeordnet. Eine erste Eigenschaft definiert dabei ein Fahrtziel, eine zweite Eigenschaft eine Abfahrtszeit, eine 
dritte Eigenschaft eine Rufnummer und eine vierte Eigenschaft eine Nutzungsart des Mitfahrgelegenheits-Such-Service. 
So ist der ersten mobilen Station 10 als Fahrtziel Hamburg, als Abfahrtszeit 15.00 Uhr, als Rufnummer -h49 172 123456 
und als Nutzungsart "Gesuch" zugeordnet. Der zwciten mobilen Station 15 ist als Fahrtziel Hamburg, als Abfahrtszeit 55 
15.00 Uhr, als Rufnummer +49 172 123457 und als Nutzungsart "Angebot" zugeordnet. Der dritten mobilen Station 20 
ist als Fahrtziel BerUn, als Abfahrtszeit 15.00 Uhr, als Rufnummer +49 172 123458 und als Nutzungsart "Angebot" zu- 
geordnet, Der vierten mobilen Station 25 ist als Fahrtziel Hamburg, als Abfahrtszeit 15.00 Uhr, als Rufnummer +49 172 
123459 und als Nutzungsart "Angebot" zugeordnet. Die erste mobile Station 10 bzw. deren Benutzer sucht also eine Mit- 
fahrgelcgcnhcit nach Hamburg fur eine Abfahrt um 15.00 Uhr. Dazu wird im ersten Schritt 100 auch noch mindestens 60 
eine Eigenschaft des mindestens einen ausgewahlten Dienstes ausgewahlt und vorgegeben, wobei diese Auswahl und 
Vorgabe direkt beim Diensteanbieter 40, wie beschrieben, erfolgen kann. Im hier beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel 
wirdjedoch die mindestens eine Eigenschaft an der ersten mobilen Station 10 vorgegeben. Als Eigenschaften werden da- 
bei in dem hier beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel von der ersten mobilen Station 10 das Fahrtziel Hamburg, die Ab- 
fahrt57.eit 15.00 Uhr, seine Rufnummer +49 172 123456 und die Nutzungsart "Gesuch" angegeben. 65 

AnschlieBend wird eine Mitteilung iiber den vorgegebenen Abstand 45, den ausgewahlten Mitfahrgelegenheits-Such- 
Service und die vier genannten vorgegebenen Eigenschaften uber das Telekommunikationsnetz 35 und die Basisstation 
55 an den den Mitfahrgelegenheits-Such-Service anbietenden Diensteanbieter 40 tibertragen. 
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Beispielsweise durch eine Feldstarkemessung der durch die Basisstation 55 empfangenen Informationen ermittelt der 
Diensteanbieter 40 die Position der ersten mobilen Station 10 in der Funkzelle 60 als Mittelpunkt des iiber den Abstand 
45 vorgegebenen kreisflachenformigen geographischen Gebietes 30. Der Diensteanbieter 40 erkennt anhand der iiber die 
Basisstation 55 empfangenen Informationen, daB die erste mobile Station 10 als Dienst den Mitfahrgelegenheits-Such- 
5 Service ausgcwahlt hat und legt die an der ersten mobilen Station 10 vorgegebenen und an die Basisstation 55 iibertra- 
genen Bigenschaftcn in der Datenbank 50 gemaB der l^belle ab. 

In einem zweiten Schritt 200 ermittelt der Diensteanbieter 40 uber die Tabelle in der Datenbank 50 samtliche an dem 
mindestens einen ausgewShlten Dienst des Mitfahrgelegenheits-Such-Service teilnehmenden mobilen Staiionen 10, 15, 
20, 25 und priift anschlieBend, welche dieser mobilen Slationen 10, 15, 20, 25 in dem an der ersten mobilen Station 10 

10 vorgegebenen geografischen Gebiet 30 liegen. Dazu kann beispielsweise durch Austausch von Signalisierungsinfomia- 
tionen zwischen der Basisstation 55 und den einzelnen Stationen 10, 15, 20, 25 fur jede mobile Station 10, 15, 20, 25 eine 
Empfangsfeidstarke in der Basisstation 55 ermittelt werden, die eine Lokalisierung der einzelnen Stationen 10, 15, 20, 25 
in der Funkzelle 60 ermoglicht. Eine genauere Positionierung ist dabei moglich, wenn zusatzlich die Positionierung der 
mobilen Stationen 10, 15, 20, 25 auf entsprechende Weise bezuglich einer oder mehrerer benachbarter Basisstationen er- 

15 mittclt wird, so daB eine zweidimensionalc Positionierung der mobilen Stationen 10, 15, 20, 25 in der Funkzelle 60 mog- 
lich wird. Dieselbe Vorgehens weise empfiehlt sich auf fur die Lokalisierung der ersten mobilen Station 10 zurErmittlung 
des Mittelpunktes des vorgegebenen kreisflachenformigen geographischen Gebietes 30. Gem^ Fig. 1 ermittelt im zwei- 
ten Schritt 200 der Diensteanbieter 40, daB die erste mobile Station 10, die zweite mobile Station 15 und die dritte mobile 
Station 20 im vorgegebenen geographischen Gebiet 30 angeordnet sind. 

20 In einem dritten Schritt 300 priift der Diensteanbieter 40 fur jede der im vorgegebenen geographischen Gebiet 30 er- 
mittelten mobilen Stationen 10, 15, 20, ob ihre in der Datenbank 50 gemaS der Tabelle abgelegten Eigenschaften zu den 
durch die erste mobile Station 10 vorgegebenen Eigenschaften passen. Dabei ermittelt der Diensteanbieter 40 lediglich 
die zweite mobile Station 15, bei der die Nutzungsart "Angebot" zur Nutzungsart "Gesuch" der ersten mobilen Station 10 
paBt und deren Fahrtziel und Abfahrtszeit mit den enlsprechend durch die erste mobile Station 10 vorgegebenen Eigen- 

25 schaften iibereinstimmen. 

Der Diensteanbieter 40 signalisiert anschlieBend in einem vierten Schritt 400 die ermittelte zweite mobile Station 15. 
Wurde der Suchvorgang direkt beim Diensteanbieter 40 eingeleitet, so erfolgt die Signalisierung auch direkt beim Dien- 
steanbieter 40. In dem hier beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel wurde der Suchvorgang von der ersten mobilen Station 
10 eingeleitet, so daB der Diensteanbieter 40 die ermittelte zweite mobile Station 15 der ersten mobilen Station 10 uber 

30 das Tclekommunikationsnctz 35 signalisiert. Die Signalisierung kann dabei beispielsweise mittels einer Texmachricht, 
insbesondere nach dem Short Message Service (SMS) realisiert sein. Es sind aber auch Anrufe mit automatischer An- 
sage, Fax-Sendungen oder E-Mail-Nachrichten denkbar. Mit der Signalisierung konnen auch weitere Daten, insbeson- 
dere die durch die beschriebenen Feldstarkemessungen ermittelte Position und anhand der in der Datenbank 50 abgespei- 
cherten Rufnummer die Identital der eniiilteUen zweiten mobilen Station 15 vom Diensteanbieter 40 iiber die Basissta- 

35 tion 55 an die erste mobile Station 10 iibcrtragen wcrdcn. Der Benutzer der ersten mobilen Station 10 hat somit die Mog- 
lichkeit, entweder iiber das Telekommunikationsnetz 35 oder direkt durch Aufsuchen der Position der zweiten mobilen 
Station 15 mit dem Benutzer der zweiten mobilen Station 15 in Kontakt zu kommen. Diese Kontaktaufnahme kann auch 
dadurch erleichtert werden, daB der Diensteanbieter 40 uber die Basisstation 55 auch an die ermittelte zweite mobile Sta- 
tion 15 eine Nachricht iiber das Telekoimimnikationsnelz 35 iibertragen kann, die den Benutzer der zweiten mobilen Sta- 

40 tion 15 dariibcr informicrt, daB er von einem anderen Tcilnehmer des Tclekommunikationsnctzes 35 als Suchziel ermit- 
telt wurde, Bei dieser Nachricht kann es sich ebenfalls um eine Textnachricht, einen Anruf mit automatischer Ansage, 
eine Fax-Sendung, eine E-Mail-Nachricht oder dergleichen handeln. Zusatzlich kann die zweite mobile Station 15 in der 
beschriebenen Weise iiber die Position und die Identitat der den Suchvorgang auslosenden ersten mobilen Station 10 in- 
foniiiert werden. 

45 Die mobilen Stationen 10, 15, 20, 25 konnen beispielsweise als Mobilfunkgerate, als Schnurlostclefone, als Hand- 
funkgerate oder dergleichen ausgebildet sein. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren ermoglicht es dem Diensteanbieter 40 gezielt zu signalisieren, wenn ein durch be- 
stimmte Eigenschaften gekennzeichneter Mobilfunkteilnehmer ein bestimmtes geographisches Gebiet betritt. Dieses 
Gebiet kann dabei durch die Position eines Dienstnulzers wie beschrieben selbst definiert sein, insbesondere wenn auch 

50 er ein Mobilfunkteilnehmer ist. 

Das beschriebene erfindungsgemaBe Verfahren zur Idenlifizierung mindestens einer an mindestens einem vorgegebe- 
nen Dienst teilnehmenden mobilen Station 10, 15, 20, 25 mit mindestens einer vorgegebenen Eigenschaft innerhalb eines 
vorgegebenen geographischen Gebietes 30 kann jedoch auch von einem Teilnehmer eines vom mobilen Telekommuni- 
kationsnetz 35 verschiedenen weiteren Telekommunikationsnetzes, beispielsweise einem Festnetz, das mit dem mobilen 

55 Telekommunikationsnetz 35 gekoppelt ist, eingeleitet werden, wobei dieser Teilnehmer dann das geographische Gebiet 
30, den mindestens einen Dienst und die mindestens eine Eigenschaft vorgeben kann. Eine Mitteilung uber das vorgege- 
bene geographische Gebiet 30, den mindestens einen vorgegebenen Dienst und die mindestens eine vorgegebene Eigen- 
schaft werden dann iiber die miteinander verbundenen bzw. gekoppelten Telekommunikationsnetze an den Diensteanbie- 
ter 40 zur Weiterverarbeitung ubertragen. Umgekehrt erfolgt die vom Diensteanbieter 40 eingeleitete Signalisierung ei- 

60 ner crmittelten mobilen Station ebenfalls iiber die miteinander verbundenen bzw. gekoppelten Telekommunikationsnetze 
bei dem Teilnehmer, der den Suchvorgang eingeleitet hatte. 

Der als Ausfiihrungsbeispiel beschriebene Dienst des Mitfahrgelegenheits-Such-Service ist nur beispielhaft ausge- 
fiihrt. Das erfindungsgemaBe Verfahren ist auf beliebige andere Dienste mit beliebigen anderen Eigenschaften anwend- 
bar, wobei fiir den Suchvorgang von den dem jeweiligen Dienst zugeordncten Eigenschaften beliebige Eigenschaften als 

65 Suchkriterium vorgegeben werden konnen. 

Fuhrt der Suchvorgang nicht zum Erfolg, d. h. wird im vorgegebenen geographischen Gebiet 30 keine mobile Station, 
die an dem mindestens einen vorgegebenen Dienst teilnimmt und die mindestens eine voigegebene Eigenschaft aufweist, 
gefunden, so kann der Suchvorgang automatisch so lange wiederholt werden, bis eine mobile Station, die an dem min- 
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destens einen vorgegebenen Dienst teilnimmt und die mindestens eine vorgegebene Bigenschaft aufweist, in das voi;ge- 
gebene geographische Gebiet 30 eintritt und deren Postition innerhalb des vorgegebenen geographischen Gebietes 30 
vom Diensteanbieter 40 ermittelt wird. Es kann aber auch vorg&sehen sein, den Suchvorgang nach einer vorgegebenen 
Zeit abzubiechen und eine entsprechende Mitteilung an den den Suchvorgang ausl5senden Teilnehmer des mobilen Te- 
Ickommunikationsnctzes 35 odcr cincs mit dem mobilen Tclekommunikadonsnctz 35 gekoppcltcn Telckommunikati- 5 
onsnetzcs zu ubcrtragcn. 

Als Dienst fur die mobilen Stationen 10, 15, 20, 25 kann auch ein Kontaktvermittlungs-Service vom Diensteanbieter 
40 angeboten werden. Die Datenbank 50 enthalt dann entsprechend die Eigenschaften und WUnsche eines jeden Dienst- 
nutzers und vergleicht benachbarte Nutzer auf eine 'Obereinstiimnung dieser Eigenschaften und Wiinsche. ^rd diese 
Ubereinstimmung gefunden, konnen die DiensLnutzer durch jeweils eine entsprechende Signalisierung benachrichdgt lO 
werden. 

Das erfindungsgemSBe Verfahren kann auch dann angewendet werden, wenn mehrere Dienste voigegeben werden. So 
kann der Kontaktvermitdungs-Service mit dem Mitfahrgelegenheits-Such-Service verkniipft werden, so daB nur solche 
Mitfahrgelegenheiten ennittelt werden, bei denen abgesehen von Fahrtziel und Abfahrtzeit auch Eigenschaften und 
Wiinsche der entsprcchendcn Dicnstnutzcr ubercinstimmen. 15 



Patentansprilche 

1. Verfahren zur Idenlifizierung mindestens einer an mindestens einem vorgegebenen Dienst teilnehmenden mobi- 
len Stadon (10, 15, 20, 25), insbcsondcre cines Mobilfunkgemtes, mit mindestens einer vorgegebenen Eigcnschaft 20 
innerhalb eines vorgegebenen geographischen Gebietes (30), dadurch gckennzcichnct, daB in einem ersten Schritt 
(100) das geographische Gebiet (30), der mindestens eine Dienst und die mindestens eine Bigenschaft voigegeben 
werden, daB in einem zweiten Schritt (200) samtliche an dem mindestens einen vorgegebenen Dienst teilnehmen- 
den mobilen Stationen (10, 15, 20) in dem geographischen Gebiet (30) iiber ein Telekommunikationsnetz (35) er- 
mittelt werden, daB in einem dritten Schritt (300) fur jcdc der ermittclten mobilen Stationen (10, 15, 20) gepriift 25 
wird, ob sie die mindestens eine vorgegebene Bigenschaft aufweist, und daB in einem vierten Schritt (400) nur dann 
eine ermittelte mobile Station (15) signalisiert wird, wenn sie die mindestens eine vorgegebene Bigenschaft auf- 
weist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB eine in dem vierten Schritt (400) sich ergebende mo- 
bile Station (15) mit der mindestens einen vorgegebenen Eigcnschaft an einen Teilnehmer (10), insbesondere eine 30 
weitere mobile Station, des Telekom munikationsnetzes (35) signalisiert wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB von dem Teilnehmer (10) des Telekommunika- 
tionsnetzes (35) das geographische Gebiet (30), der mindestens eine Dienst und die mindestens eine Eigcnschaft 
vorgegeben werden, daB eine Mitteilung uber das vorgegebene geographische Gebiet (30), den mindestens einen 
vorgegebenen Dienst und die mindestens eine vorgegebene Eigcnschaft iiber das Telekommunikationsnetz (35) an 35 
einen den mindestens einen vorgegebenen Dienst anbietenden Diensteanbieter (40) iibertragen wird, daB vom Dien- 
steanbieter (40) iiber das Telekommunikationsnetz (35) eine mobile, an dem mindestens einen vorgegebenen Dienst 
teilnehmende Station (15) ermittelt wird, die sich im vorgegebenen geographischen Gebiet (30) aufhalt und die min- 
destens eine vorgegebene Bigenschaft aufweist, und daB die ermittelte mobile Station (15) vom Diensteanbieter 
(40) uber das Telekommunikationsnetz (35), vorzugsweise mittels einer Textnachricht, dem Teilnehmer (10) signa- 40 
iisiert wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB mit der Signalisierung weitere Daten, insbesondere 
eine Position und eine Identitat der ermittelten mobilen Station (15) an den Teilnehmer (10) iibertragen werden. 

5. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB an mindestens eine an dem min- 
destens einen vorgegebenen Dienst teilnehmende ermittelte mobile Station (15) mit der mindestens einen vorgegc- 45 
benen Bigenschaft in dem vorgegebenen geographischen Gebiet (30) eine Nachricht Uber das Telekommunikations- 
netz (35) iibertragen wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 3, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daB das geographische Gebiet (30) 
vom Teilnehmer (10) des Telekommunikationsnetzes (35) als Abstand (45) vorgegeben wird, wobei sich das vorge- 
gebene geographische Gebiet (30) richtungsunabhangig vom Teilnehmer (10) des Telekommunikationsnetzes (35) 50 
ausgehend iiber den vorgegebenen Abstand (45) erstreckt, 

7. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB als Dienst fiir den Teilnehmer 
(10) und/oder fiir die mobilen Stationen (15, 20, 25) ein Mitfahrgelegenheits-Such-Service angeboten wird, bei dem 
als Eigenschaften ein Zielort und eine Uhrzeil voigesehen sind. 

8. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB als Dienst fiir den Teilnehmer 55 
(10) und/oder fur die mobilen Stationen (15, 20, 25) ein Kontaktvermittlungs-Service angeboten wird. 

9. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Eigenschaften der an dem 
mindestens einen vorgegebenen Dienst teilnehmenden mobilen Stationen (15, 20, 25) in einer Datenbank (50) des 
Diensteanbieters (40) abgespeicheri werden. 
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